
MP4/MP3/WMA/ASF Player

Digital Wave 9680



Charakterystyka Produktu
■ Przenośny odtwarzacz MP4/MP3/WMA 
■ Wbudowane radio FM
■ Skanowane częstotliwości: 87~108MHz
■ Wbudowane głośniki stereo
■ Nagrywanie głosu z próbkowaniem 8~48kHz
■ WMA Bit Rate: 32~384Kbps
■ 7 ustawień equalizera
■ 7 trybów odtwarzania
■ Przeglądarka plików grafi cznych
■ Przeglądarka plików tekstowych
■ Tryb dysku przenośnego USB
■ Regulowana prędkość odtwarzania
■ Czas pracy na baterii: do 8 h
■ Kolorowy wyświetlacz 65K 128x128 ppi LCD
■ Wbudowana pamięć wewnętrzna
■ Obsługiwane formaty dźwięku i wideo: MP1, MP2, 

MP3, WMA, WMF, WMV, ASF, AMV
■ Obsługiwane pliki grafi czne: JPG, BMP
■ Współpraca z Windows ME/2000/XP 
■ Zasilanie: Akumulator Litowo-jonowy
■ Interfejs USB 2.0
■ Wymiary: 57x39x11mm
■ Waga: 48g

Zasady bezpiecze�stwa
� Nie zostawiaj odtwarzacza w miejscach wystawio-

nych na działanie wysokich temperatur (powyżej 
40˚C), szczególnie w zamkniętym samochodzie w 
lecie.

� Nie narażaj na zamoczenie. Nie zostawiaj w wilgot-
nych i brudnych miejscach.

� Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy. To może 
uszkodzić wyświetlacz OLED, którego wskazania 
mogą być błędne.  

� Nie ustawiaj maksymalnej głośności gdy słuchasz 
muzyki na słuchawkach – możesz w ten sposób 
uszkodzić słuch

� Nie otwieraj i nie próbuj naprawiać urządzenia sa-
modzielnie gdyż stracisz uprawnienia gwarancyjne. 
Czyść urządzenie wyłącznie suchą czystą ściereczką.

� Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, gdzie korzy-
stanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione, 
np. w samolocie. 

� Nie słuchaj muzyki przez słuchawki gdy kierujesz 
pojazdem.



Opis odtwarzacza

Przyciski

Gniazdo słuchawek 1

Mikrofon

Przełącznik zasilania
PLAY/PAUSE; ON/OFF

– odtwarzanie i pauza;
włączenie i wyłączenie 

VOL+/-

 

– regulacja głośności 
(joystick góra/dół)

PREV/NEXT

 

– poprzedni i następny 
(joystick lewo/prawo)

MODE

 

– zmiana trybu/opcji 
(wcisnąć joystick)

Port USB

Ważne: Funkcje niektórych 
przycisków tego odtwarza-
cza zależą od długości ich 
naciśnięcia. Rozróżniane są 
3 stany naciśnięcia:

Krótkie naciśnięcie 

– poniżej 2 sekund

Długie naciśnięcie 

– pomiędzy 2 a 4 sekundy 

Przytrzymanie 

– powyżej 5 sekund

REC

–włączenie nagrywania



Pojemność akumulatora

  akumulator jest pełny. Przewidywany czas odtwa-
rzania: do 8 godzin. Podczas odtwarzania poziom 
energii w baterii spada.

 akumulator jest pusty i powinien być niezwłocz-
nie naładowany. Podłącz odtwarzacz do portu 
USB lub zasilacza +5V.

 Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, ustaw 
przełącznik zasilania w pozycji ON w przeciwnym 
wypadku bateria nie będzie ładowania.

 Gdy nie używasz odtwarzacza przez dłuższy czas, 
wyłącz go przełącznikiem ON/OFF. 

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE aby włą-
czyć lub wyłączyć odtwarzacz. Uwaga przełącznik ON/

OFF musi być w pozycji ON.

Wybór opcji, menu, funkcji

Za pomocą przycisków NEXT i PREV przewijaj menu 
lub opcje (przechylaj joystick w lewo lub prawo). Przy-
ciskiem MODE akceptuj wybór lub przechodź do kolej-
nego poziomu menu.

Ekran

W większości wypadków po wejściu w dany tryb od-
twarzania muzyki, fi lmu lub nagranego głosu, będziesz 
obserwował taki ekran:

PRÓBKOWANIE 
/ FORMAT PLIKU

FOLDER

NAZWA PLIKU

STAN BATERII

GŁOŚNOŚĆ

TRYB ODTWARZANIA TRYB EQUALIZERA

CZAS 
ODTWARZANIA

NUMER ŚCIEŻKI

OBECNOŚĆ PLIKU LIRYKI

Tryb muzyczny

W trybie muzycznym odtwarzana jest muzyka z plików 
MP3 i WMA. Istnieje również możliwość wyświetlania 
tekstów piosenek (liryki) synchronicznie z muzyką.



Odtwarzanie muzyki

1. Włóż wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawek.
2. Przesuń przełącznik zasilania w pozycję ON. 
3. Naciśnij i przytrzymaj PLAY/PAUSE aby włączyć 

urządzenie.
4. Przyciskami PREV/NEXT wybierz tryb odtwarzania 

muzyki i potwierdź przyciskiem MODE.
5. Wybierz utwór przyciskami NEXT/PREV. Naciśnij 

PLAY/PAUSE aby rozpocząć odtwarzanie. 

■ Naciśnij krótko PLAY/PAUSE aby zatrzymać odtwa-
rzanie na chwilę (pauza). Naciśnij przycisk ponownie 
aby wznowić odtwarzanie

■ Naciśnij i przytrzymaj PLAY/PAUSE aby zatrzymać 
odtwarzanie (stop).

■ Naciskaj VOL+/VOL- aby zwiększyć lub zmniejszyć 
głośność 

■ Krótko naciśnij PREV lub NEXT aby wybrać po-
przedni lub następny plik muzyczny

■ Naciśnij i przytrzymaj PREV lub NEXT aby przewi-
nąć wstecz lub do przodu wybrany utwór

■ Naciśnij krótko MODE aby przejść do menu opcji 
trybu odtwarzania

■ Naciśnij i przytrzymaj MODE aby wyjść do menu 
głównego

■ Naciśnij EQ aby wejść w menu ustawień equalizera

Menu opcji 1 

Naciśnij krótko MODE w trakcie odtwarzania aby 
przejść do menu opcji trybu odtwarzania

Repeat 
Umożliwia ustawienie sposobu powtórzenia odtwarza-
nia



Normal – Jednokrotne odtwarzanie każdego utworu
Repeat One - Powtórzenie odtwarzania jednego utworu
Folder - Odtwarzane są kolejno wszystkie pliki w folde-
rze po czym odtwarzanie kończy się
Repeat Folder - Zawartość danego folderu jest odtwa-
rzana w pętli
Repeat All - Wszystkie utwory lub nagrania są odtwa-
rzane w pętli
Random - Utwory w danym folderze są odtwarzane w 
losowej kolejności
Intro - Odtwarza pierwsze 10 sekund każdego utworu/
nagrania w danym folderze

Equalizer
Umożliwia ustawienie fi ltra equalizera na odtwarzaną 
muzykę. Dostępne są następujące nastawy: NATURAL, 
ROCK, POP, POPULAR, CLASSIC, SOFT, JAZZ i DBB

Tempo rate
W trakcie odtwarzania pliku MP3 lub nagrania może 
być zmieniana szybkość tego odtwarzania. Przyciskami 
NEXT/PREV ustaw prędkość odtwarzania (0 – normal-
na) i zatwierdź przyciskiem MODE

Ważne: Funkcja regulacji tempa odtwarzania działa 
tylko w przypadku odtwarzania plików MP3

Replay
Funkcja „Replay” umożliwia powtórzenie wybranego 
fragmentu utworu lub nagrania zawierającego się mię-
dzy dwoma punktami A i B.
1. Po wybraniu funkcji „Replay”, literka A na ekranie 

pulsuje co oznacza, że odtwarzacz czeka na usta-
wienie punktu początkowego A.

2. Przyciskiem NEXT ustaw punkt początkowy frag-
mentu.

3. Literka B na ekranie pulsuje co oznacza, że odtwa-
rzacz czeka na ustawienie punktu końcowego B.

4. Przyciskiem NEXT ustaw punkt końcowy fragmen-
tu. Bezpośrednio po tym rozpocznie się powtórze-
nie odtwarzania zaznaczonego fragmentu. 

Replay time
Wybierając tę opcję z menu odtwarzania możesz okre-
ślić ilość powtórzeń fragmentu A-B w jednym cyklu.



Replay gap
Wybierając tę opcję z menu odtwarzania możesz okre-
ślić interwał czasowy między powtórzeniami fragmen-
tu A-B w jednym cyklu

Exit
Wyjście z menu opcji

Menu opcji 2

Naciśnij krótko MODE w podczas pauzy odtwarzania 
aby przejść do menu opcji 

Wyświetlanie tekstu piosenek (liryki)
Odtwarzacz może wyświetlać tekst piosenki w trakcie 
jej odtwarzania (tzw. liryka).  Tekst ten jest zapisywany 
w plikach w formacie LRC. Warunkiem odtwarzania 
tekstu jest nazwanie pliku go zawierającego tak samo 
jak pliku MP3 zawierającego otwór muzyczny.  

Przykład:

Plik z utworem: TRACK-4.mp3
Plik z tekstem musi się nazywać: TRACK-4.lrc

Jeżeli w folderze znajduje się plik MP3, oraz plik z teks-
tem LRC), na ekranie odtwarzacza pojawi się ikona  w 
pobliżu ikony baterii.

Kasowanie plików
Wybranie z submenu opcji „Delete” spowoduje skaso-
wanie bieżącego pliku. Wybranie „Delete all” skasuje 
wszystkie pliki znajdujące się w aktualnym folderze.       



1. Wybierz plik MP3, z którym powiązany jest plik LRC.
     

2. Naciśnij MODE aby przełączyć w tryb odtwarzania 
liryki

3. Naciśnij MODE aby powrócić do normalnego trybu 
odtwarzania

Tryb fi lmowy

Z menu głównego wybierz tryb fi lmowy MOVIE

Wyświetlanie fi lmów
Aby rozpocząć wyświetlanie fi lmu, upewnij się, że w 
pamięci urządzenia znajduje się plik fi lmu w formacie 
AMV, wybierz go i naciśnij PLAY/PAUSE w celu rozpo-
częcia odtwarzania

W trakcie odtwarzania dostępne są następujące funk-
cje:
■ Naciśnij krótko PLAY/PAUSE aby zatrzymać odtwa-

rzanie na chwilę (pauza). Naciśnij przycisk ponownie 
aby wznowić odtwarzanie.

■ Naciskaj VOL+/VOL- aby zwiększyć lub zmniejszyć 
głośność 



■ Krótko naciśnij PREV lub NEXT aby wybrać po-
przedni lub następny plik fi lmowy

■ Naciśnij i przytrzymaj PREV lub NEXT aby przewi-
nąć wstecz lub do przodu wybrany fi lm

■ Naciśnij i przytrzymaj MODE aby wyjść do menu 
głównego

Menu opcji trybu fi lmowego
Naciśnij krótko MODE w podczas pauzy odtwarzania 
aby przejść do menu opcji.

Dalsza obsługa analogicznie jak opisano w rozdziale 
Menu opcji 2.

Tryb nagrywania

Z menu głównego wybierz tryb nagrywania Record

Naciśnij PLAY/PAUSE aby rozpocząć nagrywanie
Naciśnij PLAY/PAUSE aby chwilowo zatrzymać nagry-
wanie (pauza) lub przytrzymaj, a wtedy nagrywanie 
zostanie zatrzymane, a nagranie zapisane w pliku.

Ważne: Plik z nagranym głosem jest składowany w 
bieżącym folderze, który można ustawić w menu opcji 
trybu nagrywania (naciśnij MODE)

Ważne: Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat “SPACE 

FULL” oznacza to brak pamięci na dalsze nagranie. Ska-
suj niepotrzebne pliki i nagrania aby odzyskać miejsce 
w pamięci.



VOR – aktywacja głosowa. Nagrywanie uruchamiane 
jest automatycznie pod wpływem głosu i zatrzymywa-
ne z chwilą zaniku głosu. Z uwagi na wysoką czułość 
mikrofonu, nagrywanie może być aktywowane rów-
nież przez szum otoczenia.

Ważne: Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat „MENU 

FULL” oznacza to, że maksymalna liczba plików w da-
nym folderze (99) została osiągnięta. Zmień folder na-
grywania lub utwórz nowy folder i skieruj tam pliki. 

Rodzaje nagrywania 
Naciśnięcie MODE po zatrzymaniu nagrywania umożli-
wi dostęp do submenu umożliwiającego wybór forma-
tu nagrania:

Fine REC (32K WAV): Wysoka jakość nagrania w forma-
cie WAV
Long REC (8K ACT): Długi czas nagrania przy niskiej 
jakości w formacie ACT
Fine VOR 32K VOR: Wysoka jakość nagrania w forma-
cie WAV z aktywacją głosową
Long VOR8K VOR: Długi czas nagrania przy niskiej ja-
kości w formacie ACT z aktywacją głosową

Konwersja plików ACT do formatu WAV

Zapisane w pamięci urządzenia pliki ACT mogą być 
łatwo przekonwertowane do formatu WAV za pomocą 
znajdującego się na załączonej do zestawu płycie pro-
gramu Sound Converter. 

1. Uruchom program Sound Converter (uprzednio za-
instalowany z płyty CD)



2. Przyciskiem OPEN wyszukaj i otwórz pliki ACT

3. Kliknij CONVERT aby zapisać pliki w formacie WAV. 

W ten sam sposób możesz również przekonwertować 
pliki MP3.

Odtwarzanie nagrania

Wybierz tryb Voice z menu głównego. Przyciskami 
NEXT/PREV wybierz plik który ma być odtwarzany. Na-
ciśnij PLAY aby rozpocząć odtwarzanie

W trakcie odtwarzania dostępne są następujące funk-
cje:

■ Naciśnij krótko PLAY/PAUSE aby zatrzymać odtwa-
rzanie na chwilę (pauza). Naciśnij przycisk ponownie 
aby wznowić odtwarzanie.

■ Naciśnij i przytrzymaj PLAY/PAUSE aby zatrzymać 
odtwarzanie (stop).

■ Naciskaj VOL+/VOL- aby zwiększyć lub zmniejszyć 
głośność 

■ Krótko naciśnij PREV lub NEXT aby wybrać po-
przedni lub następny plik muzyczny



■ Naciśnij i przytrzymaj PREV lub NEXT aby przewi-
nąć wstecz lub do przodu wybrany utwór

■ Naciśnij krótko MODE aby przejść do menu opcji 
trybu odtwarzania

■ Naciśnij i przytrzymaj MODE aby wyjść do menu 
głównego

Menu opcji

Naciśnij krótko MODE w trakcie odtwarzania aby 
przejść do menu opcji trybu odtwarzania. Opis funkcji 
tego menu znajdziesz w rozdziale Menu opcji 1. 

Tryb przeglądarki TXT
Wybierz tryb E-book z menu głównego. Przyciskami 
NEXT/PREV wybierz plik TXT który ma być odtwarzany. 
Naciśnij PLAY aby rozpocząć odtwarzanie

Tryb przeglądarki plików grafi cznych 
Wybierz tryb JPG z menu głównego. Przyciskami NEXT/

PREV wybierz plik JPG lub BMP który ma być odtwarza-
ny. Naciśnij PLAY aby rozpocząć odtwarzanie

Menu trybu Radio FM

Do submenu trybu Radia FM należy wejść jak w przy-
padku innych trybów przez naciśnięcie MODE. Znajdu-
ją się w nim następujące pozycje:

Save (zapisz) – Zapisuje bieżącą częstotliwość jako 
kanał.
Delete (kasuj) – Kasuje ustawienie danego kanału. 
Delete All (kasuj wszystko) – Kasuje ustawienie 
wszystkich kanałów. 
Normal Band (zwykły zakres) – Zakres częstotliwości 
stosowany w Europie 87MHz - 108MHz
Japan Band (japoński zakres) - częstotliwości stoso-
wany w Japonii 76MHz - 90MHz
Auto Search (wyszukiwanie automatyczne) – Auto-
matyczne wyszukiwanie kanałów.



FineRec i LongRec (nagrywanie w dobrej i gorszej 

jakości) – nagrywanie głosu bezpośrednio z radia, z 
wybranej stacji
Exit (wyjście) – wyjście z submenu.

Automatyczne wyszukiwanie stacji

1. Przytrzymanie NEXT lub PREV przez 2 sekundy spo-
woduje rozpoczęcie przeszukiwania w dół lub w 
górę zakresu częstotliwości w krokach co 100KHz. 
W przypadku znalezienia stacji radiowej, przeszu-
kiwanie zostanie zatrzymane. Naciśnięcie przycisku 
MODE i wybranie „save” spowoduje zapisanie sta-
cji jako kolejnego kanału (ch01…ch20). Można dalej 
kontynuować przeszukiwanie przyciskami NEXT 
lub PREV.

2. Użycie funkcji „Auto search” spowoduje wyszukanie i 
zapisanie wszystkich znalezionych stacji o optymal-
nej jakości nadawania.

Ręczne wyszukiwanie stacji

Krótkie naciskanie NEXT lub PREV umożliwia dokładne 
przeszukiwanie częstotliwości w krokach co 100KHz. 

Słuchanie radia

Naciskanie PLAY/PAUSE umożliwia odsłuch zapisa-
nych kanałów. Urządzenie umożliwia zapisanie maksy-
malnie 20 kanałów.

Ustawienia systemu

Wybierz z menu głównego tryb ustawień Setting

Zegar (Clock)

1. Przyciskami PREV/NEXT zmieniaj poszczególne 
wartości

2. Użyj przycisku VOL to zmiany pomiędzy komórkami

Ustawienia ekranu (LCD set)

Dostępne są opcje: regulacji jasności (brightness), cza-
su po którym wyłącza się podświetlenie ekranu (dar-

kle) oraz czasu po którym ekran wyłącza się (black).

Język interfejsu (Language)

Umożliwia zmianę języka interfejsu odtwarzacza

Ustawienia wyłączenia (Power off )

Dostępne są dwie opcje:



■ Tworzenie partycji:

1. Podłącz odtwarzacz do komputera i uruchom pro-
gram DISK TOOL.

Samowyłączenie (off  time) – pozwala ustawić w se-
kundach czas samowyłaczenia w przypadku bezczyn-
ności urządzenia lub zatrzymania odtwarzania
Uśpienie (sleep time) – pozwala ustawić w minutach 
czas samowyłaczenia od momentu ostatniego wciśnię-
cia dowolnego przycisku.

Ustawienia funkcji powtarzania A-B 

(Replay mode)

Dostępne są dwie opcje:
Automatyczne powtarzanie (Auto replay) – punkt 
końcowy powtarzania jest wstawiany automatycznie 
po wykryciu ciszy (przydatne np. w nauce języka przy 
powtarzaniu nagranych wyrazów)
Ręczne powtarzanie (Manual replay) – punkt począt-
kowy i końcowy fragmentu do powtórzenia określany 
jest przez użytkownika

Tryb połączenia z PC (Online mode)

Starsze systemy operacyjne jak Windows 98/98SE nie 
współpracują z trybem “multidrive” (dwie ikony dysków 
w grupie Mój komputer). W tym przypadku należy 
ustawić tryb „normal” lub „encrypted”.

Informacja o pamięci (Memory info)

Wyświetla informację o zajętości pamięci.
Wersja fi rmware (Firmware version)

Wyświetla informację o wersji fi rmware

Ważne: Używając przycisków MODE oraz NEXT/PREV 
wchodź do poszczególnych opcji zmieniaj ich parame-
try. Przycisku PLAY/PAUSE możesz użyć do szybkiego 
opuszczenia opcji.

Szyfrowanie zawartości dysku (Encrypt)

Możesz użyć programu DISK TOOL do utworzenia 
partycji w pamięci odtwarzacza. Jedna partycja będzie 
wtedy normalnie widzialnym dyskiem, a druga będzie 
występować jako dysk szyfrowany. Na szyfrowanej par-
tycji można przechowywać dane do których jest do-
stęp po podaniu hasła.



3. Po ponownym uruchomieniu systemu dostępne 
będą dwie ikony dysków. Pod tą oznaczającą zaszy-
frowany dysk znajdują się 3 pliki. Dwa z nich mają 
status ukrytych a jeden jest plikiem wykonywalnym. 
Pojemność dysku wynosi tylko 300KB.

4. Uruchom plik: RDISK DECRYPT.EXE, wstaw ustaloną 
wcześniej nazwę użytkownika i hasło a uzyskasz do-
stęp do zaszyfrowanej zawartości. 

Ważne:

� Dane zakodowane na zaszyfrowanej pamięci nie 

mogą być odczytane z poziomu odtwarzacza 
� Formatowanie pamięci musi się odbyć w systemie 

plików FAT16

� Bez hasła i nazwy użytkownika nie ma możliwości 

odszyfrowania danych

2. Wybierz zakładkę „partition and encrypt” i suwa-
kiem określ pojemność zaszyfrowanej partycji. Za-
znacz „set username and password” i podaj włas-
ną nazwę użytkownika oraz hasło. Zakończ proce-
durę naciskając przycisk [START]. Następnie kliknij 
[OK] aby zrestartować komputer. 

Funkcje dysku USB

Wskazania wyświetlacza w trybie USB 
■ Odtwarzacz może być używany jako podręczna pa-

mięć przenośna. Do współpracy z systemami  Win-
dows ME/2000/XP, Mac OS 10.3 lub Linux nie jest 
wymagany dodatkowy sterownik. Konieczne jest 
zainstalowanie sterownika w przypadku Windows 
98SE.



Konwersja pliku wideo do formatu AMV

Wraz z innymi programami z płyty CD instaluje się pro-
gram AMV Video Convert Tool. Program ten służy do 
konwersji plików wideo (m.in. AVI, MPG, MOV, WMV itp.) 
do formatu AMV obsługiwanego przez odtwarzacz.
1. Uruchom program z menu Start i kliknij przycisk  

 aby wybrać ścieżkę docelową gdzie będzie za-
pisany plik AMV po konwersji.

2. Kliknij  aby wczytać plik (np. AVI), przeznaczony 
do konwersji.

■ W czasie podłączenia do komputera kablem USB 
akumulator odtwarzacza jest ładowany. Naciśnięcie 
[MODE] powoduje wyjście z trybu połączenia z PC, 
ale odtwarzacz nadal jest zasilany z USB. 

■ W trakcie połączenia z komputerem na ekranie OLED 
wyświetlana jest jedna z trzech grafi k informujących 
o stanie pracy urządzenia:

Połączenie aktywne bez przesyłu danych

Przesył danych z/do komputera

3. Zaznacz nazwę wczytanego pliku do konwersji i 
kliknij ikonę kółka zębatego aby wejść do ustawień. 
Zmień rozmiar obrazu „Select screen width and 
height” na 128*96, aby obraz skonwertowanego 
fi lmu mógł być wyświetlany na całym ekranie od-
twarzacza.



 

5. Po zakończeniu konwersji, zapisany plik zostanie au-
tomatycznie odtworzony

Możesz też określić jakość skonwertowanego fi lmu wy-

bierając jedną z trzech opcji listy „Frame per second”: 
niska (low), średnia (medium), wysoka (high).

4. Naciśnij  aby rozpocząć konwersję pliku.



Dane Techniczne

Wymiary 78x42x17mm

Waga 48g

Wyświetlacz OLED 96*64ppi 65K kolorów

Interfejs USB 2.0

Zgodne formaty plików Odtwarzanie: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV, AMV, TXT, JPG, BMP

Nagrywanie: ACT, WAV

Zakres częstotliwości radia FM 76MHz–96MHz / 87MHz–108MHz

Maksymalna moc wyjściowa 10mW na kanał

Wbudowana pamięć 128MB/256MB/512MB/1GB (zależnie od wersji)

Wbudowane głośniki RMS 0,3W na kanał

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy

Przybliżony czas pracy na naładowanym akumulatorze Odtwarzanie: do 8 godzin, nagrywanie: do 8 godzin

Odsłuch radia: do 8 godzin

Zgodność systemowa Win98 SE/ME/2K/XP, Mac OS 10.x, Linux 2.4.2

(Tylko Windows 98 wymaga instalacji sterownika)

Wyposażenie Instrukcja obsługi, słuchawki, zasilacz, kabel USB, płyta ze sterownikami

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.
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